1、 接线说明
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2、 指令说明
1. VCC外接 DC 3.3V
2. 新模块输入以下指令激活：
1) root@c0dec0ffee\r\n
2) etf
3. 连接串口，波特率为115200，断电后重新上电复位，串口显示 etf driver is ready! 即为正常。
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[bookmark: _GoBack]4. 依次输入以下定频测试指令：
详细指令参考如下附件：


3、 串口工具
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1. VCC外接 DC 3.3V

2. 连接串口，波特率为115200，断电后重新上电复位，串口显示 etf driver is ready! 即为正常。

3. 依次输入定频指令：

	

		Tx Mode：  	

			11b：设置  channel 1, 1Mbps指令如下：	 

						  etf connect         //上电后只需执行一次

						  etf enable_phy      //stop tx后需重新enable，否则执行一次即可

						  etf channel 2GHZ 1  //设置channel 1

						  etf rate -m 1 -r 1   //设置速率

						  etf tx -c 1 -l 4095  //连续发射，即可开始测试

					

					测试完channel 1后，可以直接调整信道

						  etf channel 2GHZ 6    //设置channel 6

						  etf channel 2GHZ 11   //设置channel 11

						

			11g：设置  channel 1, 6Mbps指令如下：	

						  etf connect         //上电后只需执行一次

						  etf enable_phy      //stop tx后需重新enable，否则执行一次即可

						  etf channel 2GHZ 1   //设置channel 1

						  etf rate -m 2 -r 6    //设置速率

						  etf tx -c 1 -l 4095   //连续发射，即可开始测试

			

					测试完channel 1后，可以直接调整信道

						  etf channel 2GHZ 6    //设置channel 6

						  etf channel 2GHZ 11   //设置channel 11

						

			11n：设置  channel 1, 6.5Mbps指令如下：	

						  etf connect         //上电后只需执行一次

						  etf enable_phy      //stop tx后需重新enable，否则执行一次即可

						  etf channel 2GHZ 1   //设置channel 1

						  etf rate -m 5 -r 6.5   //设置速率

						  etf tx -c 1 -l 4095    //连续发射，即可开始测试

			

					测试完channel 1后，可以直接调整信道

						  etf channel 2GHZ 6    //设置channel 6

						  etf channel 2GHZ 11   //设置channel 11

						

					测试完成后需要stop tx

						  etf tx_stop



修改功率等级：

  etf power_level 50						

						

		Rx Mode:

		  	 设置channel 1 连续接收

						  etf connect

						  etf enable_phy

						  etf channel 2GHZ 1

						  etf rx

					仪器发送完成后stop rx，会返回接收结果

						  etf rx_stop



					测试完channel 1后，可以直接调整信道

						  etf channel 2GHZ 7

						  etf channel 2GHZ 13







单载波连续发送：



channel 1 单载波连续发送



  etf connect

  etf enable_phy

  etf channel 2GHZ 1   //设置channel 1

  etf tx -c 1          //连续发射

  etf tone						 //设置单载波，默认0dBm,频偏5M

  etf tone_stop

  etf tx_stop


image3.emf
WiFi定频测试说 明-XR872.txt


sscom5.13.1.exe

image4.emf
sscom5.13.1.exe


